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Data Center
Nouvelle

Génération
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Avant
notre salle serveur cela 

ressemblait à ça !
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ou plus 
vraisemblablement

à cela ...
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voire un peu au 
premier 

« datacenter » de 
Larry Page

et Sergei Brin
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Avant,

la recette pour une bonne salle 
serveur c'était ...

De la climatisation

Quelques baiesUn faux plancher

Un peu de courant

Une touche 
d'onduleur

Au mieux vous arriviez à quelque chose du genre ...
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Pas mal !
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Tout ça c'était

avant ...
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Le Green IT

Le développement durable

L'empreinte écologique
Le bilan carbone

Il paraît même que maintenant 
les datacenter

poussent dans les champs

L'efficacité énergétique

Le free cooling
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Un projet de datacenter c'est associer des 
problématiques

De bâtiment

De distribution du courant électrique

De disponibilité D'efficacité énergétique

De Bilan thermique

De refroidissement

De sécurisation des accés

De Sécurité incendie

D'extinction incendie

De consolidation

De virtualisation

De distribution réseau

De qualité du courant électrique

Prise en compte des évolutions

De pilotage

De redondance

D'occupation de l'espace

De nouvelles méthodes de travail

De PCA
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Un projet de datacenter c'est associer des acteurs 
et des compétences

La maîtrise d'ouvrage

La maîtrise d'œuvre

Un bureau d'étude

Direction des ressources immobilière

Les futurs utilisateurs

Des électriciens

Des thermiciens

Un bureau de contrôle

Des connaissances réglementaires

Des climaticiens

Des plombiers

 … et les équipes informatiques ;-)
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Le point de départ : un bâtiment

Organisation spatiale
À l'origine 4 salles 

Réseau interne

Serveurs internes

Réseau régional

Serveurs mutualisés avec des partenaires

Comment gérer les accès, optimiser l'utilisation de chaque 
salle, gérer la détection et extinction incendie, livrer les 
serveurs et les baies malgré les nombreuses portes ....

 

STOP !!! un volume unique (100 m²)
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Quels usages ?

Combien de serveurs ?
Quelle consommation ?

Quelle puissance de l'arrivée électrique

Dimensionnement du système de refroidissement

....

Disponibilité
Schéma de distribution électrique

Niveau de secours des batteries

Groupe électrogène

....
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Puissance électrique

Nos calculs

Mesure : 300 W par serveur

40 serveurs par baie → 12 kW

12 baies serveurs :
480 u et 172 kW

+ la climatisation

Haute densité

Confinement
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Refroidissement
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Refroidissement

Confinement
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Refroidissement

Allée froide

Confinement
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Refroidissement

Allée chaude

Confinement
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Refroidissement

Efficacité

Échanges au plus près des baies

Optimise le rendement des unités d'échange

Confinement

T 
interne

-T 
externe

 = ΔT

 ΔT élevé → meilleur rendement
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Refroidissement

Et l'écologie !

Installation prête pour la récupération de chaleur

Chauffer un amphi de 500 places
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Le faux plancher

Un faux plancher … pour quoi faire !

Non merci !
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Le faux plancher

Nous avons recherché d'autres usages pour le faux 
plancher ...

Il n'y aura pas de faux plancher
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Disponibilité

Principalement lié à la fourniture de courant

2 niveaux de service

Service critique
 - onduleur + batteries 5 min
(2x 48 kW)
 - groupe électrogène

Service normal
 - onduleur + batteries 10 
min - (2x 48 kW)
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Disponibilité

Principalement lié à la fourniture de courant
Distribution électrique optimisée

Serveurs double alimentation

Chaque alimentation sur des circuits différents

Triphasé jusque dans les baies

Schéma prévu pour un fonctionnement 24/7/365

 … y compris durant les contrôles réglementaires annuels
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Disponibilité

Protection incendie
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Disponibilité

Protection incendie
Détection incendie

Extinction incendie

Ecologique

Economique

Efficace

Sans risque pour les personnes

Micro brouillard d'eau !
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Disponibilité

Principe du microbrouillard d'eau

Sprinckler Brouillard d'eau
basse pression

Brouillard d'eau
haute pression

Micro brouillard d'eau

1000 μm < [taille gouttes] < 100 μm

100μm < [taille gouttes] < 10 μm
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Disponibilité

Microbrouillard d'eau

Avantages
Abaissement rapide de la température (moins de dégâts)

Limitation des fumées

Remise en marche plus rapide

Écologique

Économique

Non toxique, non conducteur ...

Inconvénients
Pas encore connu, donc peu reconnu

Beaucoup de méfiance
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Disponibilité

Protection incendie

Un avantage : pas d'étanchéité du volume nécessaire

Ça permet d'éviter les mauvaises surprises ...
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Accessibilité
Objectif de mutualisation et de co localisation

Maîtrise des accès aux baies
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Quelles évolutions ?

Prêt à supporter la virtualisation

Jusqu'aux serveurs de lames

Prêt pour l'hébergement

Prêt pour le déport de ressources

Prêt pour la tranquillité car c'est un élément de 
sécurité (PCA/PRA)
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Merci pour votre attention


