
Une application de gestion et d'administration des locaux techniques

LocauxTech

Historique des tables ARP
Les tables ARP des routeurs sont relevées 
toutes les demi-heures et archivées dans 
la base de données.

La zone ARP est composée de  deux tables de données (adresses IP et adresses mac) et d'une 
table de jointure (table ARP) qui intègre l'ensemble des couples d'adresses observés. Chaque 
table possède en attribut une date de création et une date de mise à jour, qui correspond à la 
date à laquelle l'élément a été observé pour la dernière fois.

Ce module permet d'avoir une connaissance du nombre de machines observées sur chaque 
réseau sur une période donnée.

L'observation des réseaux dédiés aux matériels actifs permet d'intégrer automatiquement 
dans la base de données les commutateurs rajoutés sur le réseau.

Une extension permettant d'associer une adresse à un port de commutateur est en cours de 
développement. Elle permettra : 

 - de consulter les adresses des machines physiquement connectées sur un port donné,
 - de rechercher la localisation d'une machine à partir de son adresse IP
 - de détecter les miniswitchs de bureau            indésirables. 

 AR
P

 CC
TP Rédaction de cahier des charges

L'application intègre un script PHP/MySQL qui génère un 
code LaTeX puis un �chier PDF de description des locaux 
techniques concernés par les opérations de câblage ou 
de renouvellement de matériel actif.

Le document, généré dynamiquement à partir des informations 
présentes dans la base de données, est composé d'une table des 
matières cliquable, et pour chaque site :

 - une page d'introduction incluant :
  - le nom et l'adresse du site
  - les coordonnées des services techniques
  - le plan d'interconnexion des locaux techniques
 - une page par local technique incluant :
  - la description du local
  - la liste des contacts et des correspondants techniques
  - les moyens d'accès et la liste des clefs à utiliser
   pour pénétrer dans le local
  - une photo du local technique
  - une description du contenu du local
  - une description des travaux à réaliser dans le local technique 

Locauxtech sur SourceSup 
LocauxTech est avant tout un projet SourceSup.
L'objectif est de rendre l'application paramétrable et d'en 
faciliter l'adaptation aux besoins des autres établissements.

La version actuelle a vu son code enrichi par de nombreux stagiaires et membres de l'équipe réseau du 
service des technologies de l'information et de la communication.

La feuille de route pour atteindre une version Béta inclut :
 - Le paramétrage du module d'authenti�cation avec support de di�érents modes d'authenti�cation.
 - La suppression des inclusions dans le code des éléments spéci�ques à l'université de Tours.
 - La séparation des fonctionnalités en modules indépendants au niveau des scripts d'installation.
 - La documentation de l'installation et du paramétrage des modules
 - L'intégration d'autres modules fonctionnels actuellement indépendants de l'application.

L'intégration de nouveaux modules permettra d'enrichir le domaine fonctionnel de l'application.
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Visualisation des commutateurs
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Gestion des baies informatiques
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Ce module très utilisé permet aux correspondants 
techniques d'accéder à l'état et à la con�guration 
des ports des commutateurs.

Cette page récolte en temps réel via SNMP les informations disponibles sur les ports 
des commutateurs. Elle permet entre autres de détecter les ports brassés, mais non 
utilisés.

Très dépendante du constructeur et du modèle de commutateur, elle fonctionne 
pour pratiquement tous les commutateurs CISCO et 3Com. Le support de nouveaux 
matériels nécessite une validation et induit généralement un développement 
spéci�que.

La possibilité d'utiliser l'interface pour faire des demandes de changement de 
con�guration (description, vlan...) est en cours de développement.

L'interface fournit une description avec photos des locaux 
techniques et génère dynamiquement un plan de chaque baie 
à partir des informations stockées dans la base de données.            

Cette fonctionnalité de constitution de plans de 
baies est utilisée pour dé�nir avec précision la 
position des éléments actifs et passifs lors des 
opérations de construction, de réhabilitation, et 
de renouvellement de matériel.

Elle o�re un aperçu très e�cace lors de 
l'évaluation de la place disponible, préalable à 
l'ajout de prises réseau ou de matériel.

Les correspondants techniques de site peuvent 
modi�er les plans des baies des locaux techniques 
auquels ils sont rattachés.

Les interventions des partenaires extérieurs sont 
facilitées par la fourniture de documents 
décrivant l'état initial et l'état visé à réaliser lors de 
l'opération. 

Authentification et autorisations
L'authenti�cation indispensable est compatible 
CAS. Plusieurs mécanismes d'autorisations sont 
implémentés en fonction des besoins et des 
fonctionnalités. 

La version actuelle limite l'accès en lecture aux membres du groupe LDAP des 
correspondants techniques de sites. Les droits en écriture sont �xés par une table 
de jointure entre la table des utilisateurs et la table des locaux techniques.

La version en cours de développement prévoit la possibilité d'a�ecter des droits 
aux correspondants techniques en fonction des réseaux IP qu'ils gèrent.
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